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Au cours de ces dix dernières années, les spectacles pyrotechniques se sont

complexifiés,  modernisés,  et  les  grappes  de  retards  ont  laissé  place  à  la

synchronisation  et  au  multiplexage  numérique.  La  tendance  est  désormais  à  la

répartition des points de tir pyrotechnique et à la multiplication des ordres de tir. La

quantité de lignes tirées, la complexité et le coût du câblage (fils inflammateurs et

temps de montage) rendent la gestion des feux de plus en plus difficile avec des

systèmes de tir classiques. 

Nous avons orienté notre recherche sur l'étude d'un système qui offre tous

les atouts de la technologie numérique, en préservant une gestion du matériel facile

et d'une grande convivialité. Nous avons fait la synthèse des grandes innovations

des matériels pyro-numériques existants. Le système VEGA XL3 LITE , grâce à sa

technologie se classe parmi les matériels les plus performants du marché. Il sait

répondre à toutes vos attentes de créateur et apporter tout le confort nécessaire

aux  équipes  sur  le  terrain.  D'une  mise  en  oeuvre  aisée  ,  et  des  avancées

technologiques indéniables :  lecteur audio stéréo intégré de qualité wave (en

option), Time code interne ou externe , des distanc es régie > v_box jamais

atteintes , un système HF très performant , ainsi q ue des fréquences de tir

exeptionnelles.  
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� Concevoir son feu avec le logiciel V-SOUND XL3 .

� Réaliser des séquences de tir  et des rafales dans une fenêtre dédiée à ces

créations.

� Assigner ses lignes de tir et ses produits pyro avec ses bases de données.

� Synchroniser l'ensemble avec votre bande son stéréo.

� Générer le fichier de tir et le charger sur une carte mémoire : la SDcard. 

� Sur  le  terrain,  disposer  les  boîtiers  V-BOX constitués  de  16  sorties  vers

inflammateurs.  A  chaque  boîtier  son  adresse  est  établie  par  2  roues

codeuses ,chacun produisant une énergie de tir de 50 V.

� Communiquer avec les V-BOX en filaire et/ou en HF

� Des boîtiers spécifiques sur  site,  les  V-SPLIT,  jouent le rôle  de répéteur,

répartiteur, et émetteur-récepteur HF dans le cas d'une communication sans

fil entre la régie XL3 LITE et les V-BOX.

L'ensemble communique par liaison numérique (3 fils ou/et HF), et permet de

connaître l'état de chaque V-BOX et de chaque ligne d'inflammateur, et d'effectuer

différents tests depuis la régie. La synchronisation du système de tir est effectuée

sur le protocole TC (Time Code) interne ou externe ou SMPTE. Une résolution de

tir de 40 ms si le TC (Time Code) est paramétré à 25 images par seconde. 

La régie XL3 LITE connaît 2 modes de synchronisation :

� Elle  génère  le  TC  pour  son  tir  et  aussi  pour  le  pilotage  de  systèmes

extérieurs : Lights , Laser , Vidéo.

� Elle recoit le TC et dans ce cas devient esclave d'un autre système, ce qui

permet aussi de synchroniser plusieurs régies XL3 LITE entre elles. 
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Un  atout  de  taille,  les  V-BOX  n'ont  pas  d'énergie  interne,  elles  sont

alimentées grâce au câble de data directement de la régie ou via les V_SPILT. Le

système de communication  est  totalement  bi-directionnel  en  filaire  &  en  HF,  et

toutes les fonctions : programmation V-BOX, test lignes, armement ,ainsi que de

nombreux test se font à partir de la régie XL3 LITE. 
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Illustration 1: Diagramme de fonctionnement du système XL3 VEGAELEC
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La  Régie  se  présente  sous  la  forme  d'une  console  aluminium  de

450X470X200 mm. 

La Face Avant comprend :

� Un écran couleur  7 pouces , avec Touch Panel

� Une clé de sécurité

� Un lecteur de carte SD 

� Des Leds : Power , Batteries internes , Batteries externes , Arm 

� Un lecteur Audio en option

� Connexion USB
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Illustration 2: Régie XL3 LITE VEGAELEC



La face arrière comprend :

� toute la connectique nécessaire aux fonctions de la régie et aux options

éventuelles et futures.  

Une double alimentation, secteur ou accus intégrés avec recharge auto permet une

complète autonomie dans toutes les configurations. 
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Illustration 3: Face arrière régie XL3 LITE VEGAELEC

Illustration 4: Exemples d'écrans : menu PRINCIPAL et menu SHOW 



���� �
�������

VEGAELEC – VEGA XL3  _____________________________________________________  9

Illustration 5: V-BOX vue profil VEGAELEC

Illustration 6: V-BOX vue de face VEGAELEC



La  V-BOX  est  un  boîtier  aluminium  de  260  X  140  X  75  mm.  Elle  est

constituée de 16 borniers à  pression.  Chaque V-BOX est  paramétrable  sur une

adresse avec deux roues codeuses. Deux connecteurs XLR Neutrik® 3 pts (mâle et

femelle) permettent une connection fiable des V-BOX entre elles et à la régie XL3

ou au V_SPLIT. Les V-BOX sont alimentées depuis la régie ou depuis un V-SPLIT,

ce qui offre une sécurité supplémentaire pour les artificiers travaillant à l'installation

du  spectacle.  L'adresse  est  codée  sous  le  format  hexadécimal  de  00  à  FE  et

chaque ligne de chaque V-BOX porte un numéro de 0 à F. Les V-BOX sont munies

d'une  électronique  très  performante  permettant  de  traiter  les  informations

numériques venant de la régie (mise en marche, programmation, test  ligne, test

alim, tir....)

Il y a 255 adresses possibles de 00 à FE. Le numéro des lignes suit la même

logique. Ainsi, une ligne nommée « AC2 » correspond au boîtier d'adresse AC ligne

2. Chaque V-BOX ainsi  adressée individuellement peut renvoyer à la régie XL3

LITE l'état de ses lignes, le niveau de tension sur sa ligne de data, le programme

qu'elle  a enregistré, et permet donc un contrôle total des récepteurs depuis la régie

.
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Le V-SPLIT est un boîtier de terrain dont les fonctionnalités sont :

� Émetteur/récepteur HF utilisable aussi en filaire

� 5 sorties de data pour la connection des V-BOX

� En mode filaire, c'est un répéteur de trame de la régie XL3, c'est à dire

qu'il rafraîchit le signal qui arrive à son entrée filaire et le renvoie sur 5

sorties filaires. Il joue aussi le rôle de booster : il permet de régénérer

l'énergie  nécessaire   à  l'alimentation des V-BOX (alim déportée)  si

besoin dans le cas de très grandes distances de la ligne de data.

� En  mode  HF,  il  fournit  l'énergie  pour  les  V_BOX  et  permet  la

transmission de toutes les informations venant de la  régie  vers  les

V_BOX et inversement des V_BOX vers la régie.

� Des  tests  depuis  la  régie  permettent  de  vérifier  son  bon

fonctionnement  (état  de  ses  accus,  changement  de  fréquence,

adresse  de  chaque  V-SPLIT  ...  Son  électronique  particulièrement

sophistiquée permet une communication  bi-directionnelle
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Illustration 7: V-SPLIT VEGAELEC



� Plusieurs témoins lumineux d'information indiquent l'état du V-SPLIT

(témoin  vert  pour  la  mise  en  marche,  témoin  rouge  pour  le

changement de fréquence et l'état des batteries faibles)

� Le  V-SPLIT  possède  deux  accumulateurs  rechargeables  qui

fournissent l'énergie nécessaire aux V-BOX connectées dessus.

1.4. Le TIME CODE & le SMPTE 
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Illustration 8: Diagramme des fonctionnalités du V-SPLIT VEGAELEC



Le TIME CODE dit  TC est  une norme de signal  sous la  forme d'horloge

comprenant des informations comme Heures , Minutes , Secondes et Frames . Ce

signal normalisé existe sous 2 formes , le TC & le SMPTE qui est le même signal

sous forme AUDIO.  La régie XL3 LITE permet de connectée un signal  SMPTE

venant d'un lecteur AUDIO pour pouvoir asservir le TIR avec un appareil externe.

Dans ce mode elle est un SLAVE (esclave). De même elle est capable de générer

un TC en mode MASTER , qui va permettre d'asservir d'autres machines  en les

synchronisant sur le TIR.

Si on paramètre la régie en mode esclave (réception du  TC), elle se retrouve

alors synchronisée par le support audio extérieur. Les trois protocoles (24, 25, et 30

images/sec) sont reconnus par la régie XL3 LITE Plusieurs régies peuvent donc se

connecter entre elles et être synchronisées , de même qu'on peut synchroniser des

lights , lasers , ou même vidéos.

La  plupart  des  logiciels  audio  comme  Samplitude®  peuvent  générer  un

fichier  audio  SMPTE sur  une  des  pistes  du  montage  audio,  rendant  simple  la

création d'une piste de synchronisation. 

�
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Le logiciel VEGASOUND XL3 est le logiciel crée et adapté pour programmer

de manière très conviviale  la régie XL3 LITE. Ce logiciel dans sa version complète

vous donne la possibilité d'effectuer aussi directement les tirs.

 Le  logiciel  permet  de  créer  des  pyro-musicaux  et  autres  spectacles

séquencés  particulièrement  complexes.  1600  séquences  de  tir  peuvent  être

programmées en rafales.  La grille  de tir  est  calibrée sur  les paramètres du TC

(heure,  minute,  seconde,  image).  Programmer  sur  une  série  de  boutons

« SPARES » les N° de lignes de secours que vous pou rrez tirer en manuel en

même temps que se déroule votre feu. 
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Illustration 9: Logiciel VSOUND VEGAELEC



Vous pouvez aussi créer votre base de données de produits pyrotechniques.

Ce logiciel  reprend dans les grandes lignes les fonctionnalités du logiciel

VEGA SOUND, mais de nombreuses fonctions ont été ajoutées.
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Le logiciel VEGASOUND XL3 est prévu pour réaliser des shows complexes

avec  des  séquences  rapides  et  variées,  pouvant  faire  intervenir  un  nombre

important de V-BOX. Pour faciliter la programmation des séquences, une fenêtre de

création de rafales est disponible . Dans cette fenêtre, on peut choisir :

� le temps de départ de la rafale 

� l'espacement entre chaque tir 

� le nombre de V-BOX constituant la rafale

� le nombre de ligne sur chaque V-BOX

� le sens de défilement de la rafale est aussi paramétrable 

On peut utiliser cette fenêtre autant de fois que l'on désire dans la création

d'un spectacle, dans la limite de l'utilisation de 1600 séquences.
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Illustration 10: Création rafales automatiques  logiciel VEGASOUND XL3 VEGAELEC
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Le  patch  est  un  élément  primordial  de  la  création  ,  il  permet  sur  une

séquence  de  tir,  de  créer  des  départs  simultanés  sur  de  multiples  V-BOX.  La

possibilité de faire partir 20 lignes sur 20 V-BOX en synchro parfaite à un Time

donné et cela à chaque time image.
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Dans le cas ou le logiciel est utilisé seul sans régie il suffit de connecter sur

le  PC  un  VSPLIT  PC.  Cette  interface  va  permettre  une  communication  bi-

directionnelle en filaire et/ou HF avec les VBOX. Trois fenêtres dans le menu test

permettent d'effectuer un contrôle complet de tout le système.

 La fenêtre Start BOX permet la mise en route des V-BOX, le test des lignes,

la programmation et l'armement.

La fenêtre Show View permet le suivi complet du tir pendant le show.

La fenêtre VCONTROL qui donne accès à toutes les séquences.
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Illustration 11: Visualisation du Patch des V-BOX  logiciel VEGASOUND



Cette fenêtre se décompose en 6 parties :

� BOX PLANE : présence des V-BOX par rapport au show

� POWER BOX : démarrage d'alimentation des  V-BOX

� PROG BOX : programmation/effacement/lecture des V-BOX

� LINE : désactivation de lignes programmées dans le spectacle

� STATE BOX : lecture d'état des V-BOX du show 

� FIRE LINE : tir de ligne pour test par exemple
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Illustration 12: Fenêtre de démarrage des V-BOX  logiciel VEGASOUND 



Pour avoir une vue d'ensemble de l'état des V-BOX et lignes présentes dans

le show, la fenêtre TEST BOX permet d'afficher les informations nécessaires.

Grâce aux différentes couleurs, on visualise très rapidement les éventuelles

absences de V-BOX ou de lignes. Des tests de maintenance sont possibles pour

contrôler le bon fonctionnement des V-BOX. 
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Illustration 13: Fenêtre de test des V-BOX  logiciel VEGASOUND 

Illustration 14: Tableau d'état des lignes
des V-BOX



La fenêtre Show View pour le suivi complet du tir.
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Illustration 15: fenêtre Show View logiciel VEGASOUND XL3 VEGAELEC

Illustration 16: Fenêtre d'affichage Graph View logiciel VEGA SOUND XL3



Résumé technique 

Régie XL3 LITE
Mode de tir Automatique sur TC en mode MASTER ou SLAVE  + 4 Lignes Manuelles SPARES

Liaison filaire Jusqu'à 2 kilomètres (100 VBOX max, 250 VBOX si utilisation de V-SPLIT ou 2 régies XL3)

Liaison HF (option) Portée jusqu'à 3 kilomètres suivant antennes et environnement

Programmation Par SD CARD depuis le logiciel VegaSound XL3

Affichage Ecran Couleur 7 pouces 800 x 480 pixels, LED Backlight , Touch Panel 

Autonomie Fonctionnement sur accus intégrés ou secteur (100-240V). Autonomie typique de 15 heures

Résolution de tir A l'image Time Code 24, 25, 30 tirs à la seconde suivant paramètre TC

Audio (option) Lecteur audio intégré Wave, sortie numérique SPDIF , et sorties analogiques XLR symétriques 

Time Code Génération de TC, ou synchronisation sur TC externe. TC IN/OUT à 24, 25, 30 images / sec

SMPTE Entrée SMPTE symétrique sur XLR , 24 , 25 , 30 images / sec

Support de transfertSD CARD, pour le transfert du fichier de tir 

Tests V-BOX, V-SPLIT, état des accus , vérification séquences , simulation tir

Dimensions 45X47X20 cm, boîtier aluminium anodisé brossé 4mm

V-BOX
Fonction Boîtier de terrain de 16 lignes 

Nombre de ligne 16 lignes sur bornes à pression de qualité (type HP)

Accus Fonctionnement sans accus, alimentation par la ligne de data

Connecteurs Connecteurs XLR 3 points Neutrik ( 1 mâle et 1 femelle )

Adressage Deux roues codeuses à affichage hexadécimale ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F )

Tension de tir Génération d'une haute tension de 50 V

Capacité de tir 1 tir à l'image sur un même boîtier V-BOX

Communication Bi-directionnelle (requête de la régie, réponse de chaque boîtier)

Tests depuis la régieTest présence V-box, tests lignes, test alimentation, test programmation

Dimensions 26X14X7,5 cm, boîtier aluminium anodisé brossé 1,5mm

V-SPLIT
Fonction Boîtier de communication HF bidirectionnel ou Filaire bi-directionnel

Alimentation 2 accus 12 V intégrés (alimentation du V-SPLIT et des V-BOX) autonomie typique 10 heures

Communication HF et/ou filaire. Fonctions d'émetteur/récepteur HF, booster, répéteur, répartiteur de data

Tests depuis la régieTest état des accus internes, test des V-BOX connectés au V-SPLIT

E/S 1 entrée data pour utilisation en filaire , 5 sorties de data, connexion pour chargeur 

Dimensions 25X8X18 cm
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